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	Trusselsscenarie nr. 11
	Navn: Forurening af drikkevandforsyning 

	Truslens kategori/

hændelsestype
	 FORMDROPDOWN 
 Jeres organisation/område rammes af den værste E.Coli forurening i vandforsyningen, som nogensinde er hændt i Danmark.

	Overordnet hændelsesforløb
	Den forurenende bakterie er den farlige E.Coli 0157:H7 type, som kan give blødende diarré. Den konkrete forureningskilde er ikke identificeret, men den formodede årsag er, at en oversvømmelse, forårsaget af et kraftigt regnskyl, har skyllet komøg ned i en vandboring. Situationen er blevet forværret af, at noget af udstyret ved det lokale vandforsyningsfirma ikke har fungeret optimalt.

Lokalbefolkningen må indstille sig på at vand enten skal købes på flasker eller koges i en ukendt tidsperiode. Den psykologiske effekt er stor, da rent vand betragtes som en selvfølge af borgerne. Medierne dækker historien tæt, og præger tidligt i forløbet den offentlige opinion mht. ansvaret for forureningen. Der hersker ligeledes mistro mht. hvornår det igen vil være sikkert at drikke vand direkte fra hanerne. 


	Geografisk udbredelse
	 FORMDROPDOWN 
 Et større byområde [indsæt bynavn i jeres geografiske område].  

	Varighed
	 FORMDROPDOWN 
 Regnskyllet forekommer den 12. maj, og den 17. maj kommer der klager fra indbyggere med symptomer på diarré. Analyser af vandprøver indsamlet den 15. maj viser den 18. maj at der er E.Coli i drikkevandet. Den 22. maj kommer det første dødsfald. Den 30. maj er dødstallet nået op på 7 døde.

	Tidsmæssig placering
	 FORMDROPDOWN 
  FORMDROPDOWN 
      

	Varsel
	 FORMDROPDOWN 
      

	Truede personer/aktiver
	Alle der har drukket forurenet vand fra hanerne er truet. Små børn, ældre og svækkede personer er særligt udsatte. 
Titusindvis af husstande berøres og mindst 600 personer bliver syge. Syv personer dør som direkte konsekvens. Yderligere 14 ældre dør, af hvad der formodes at være E.Coli relaterede komplikationer. 

Forureningen bliver tillige en meget stor økonomisk belastning. Myndigheder og private aktører, herunder vandværk, primært sundhedsvæsen, hospitalsvæsen m.fl. sættes under betydeligt pres.


	Baggrund for scenariet
	 FORMDROPDOWN 
 Scenariet er til dels bygget drikkevandsforureningen i den lille by Walkerton i Ontario i maj 2000 (den værste i Canadas historie). Udover ovennævnte forhold, blev konsekvenserne på katastrofal vis forværret af, at borgerne blev informeret for sent, af mangelfuld kontrol og af andre alvorlige fejl/kriminelle forhold fra myndighedernes side.
Der er sket langt værre vandbårne sygdomsudbrud, bl.a. i USA. I Milwaukee, Wisconsin døde over 100 mennesker og 400.000 blev syge i 1993, pga. forurening med parasitten cryptosporidium. Samme stof resulterede i 19 dødsfald og 100 sygdomstilfælde i Las Vegas, Nevada i 1994. I Gideon, Missouri blev 486 syge og 4 døde i 1993 pga. salmonella i drikkevandsforsyningen.

Til sammenligning er der i Danmark heldigvis kun sket relativt mindre hændelser. Et eksempel herpå var vandforureningen i Københavns Nordvestkvarter i 1998. Vandprøver viste, at der var termotolerante coliforme bakterier (coli) i drikkevandet, og der blev udstedt kogepåbud. Forureningen skyldtes at nogle vinduer til en højbeholder var gået i stykker, og derved kunne duer komme ind og forurene vandet med ekskrementer. I alt blev 75.000 - 80.000 borgere berørt i de 16 dage forureningen varede. Antallet af sygdomstilfælde var få/ukendt.


	Umiddelbare årsager til at scenariet realiseres
	 FORMCHECKBOX 
 Naturskabte påvirkninger 

 FORMCHECKBOX 
 Tilsigtede menneskelige handlinger 

 FORMCHECKBOX 
 Utilsigtede menneskelige handlinger

 FORMCHECKBOX 
 Tekniske fejl 

 FORMCHECKBOX 
 Organisatoriske fejl 



	Andre væsentlige oplysninger om scenariet
	Trods fraværet af større vandbårne sygdomsudbrud, kan risikoen for alvorlige konsekvenser være større i Danmark end i mange andre lande, fordi vi ikke tilsætter klor til drikkevandet.

Erfaringer viser, at det oftest er vanskeligt at lokalisere kilden til en forurening af den offentlige vandforsyning. Kontrolmålinger kan være med til at identificere kilden, men da antallet af kontrolmålinger i ledningsnettet er lille, er sandsynligheden for at opdage forurening via kontrolmålinger ikke stor. 

Det er et forholdsvis begrænset antal forureningstilfælde i Danmark, hvor forurening af vandforsyningen er forårsaget af, at urent vand er kommet direkte ind i ledningssystemet. Flere tilfælde skyldes forurening af boringer og grundvandet. 
I flere tilfælde har der været tale om fejlmonteringer af en eller anden form, hvor en sikkerhedskomponent forbigås. En anden type menneskelig fejl er fejlbetjening af kontraventiler, som sikrer mod tilbagestrømning. I tilfælde med tilbagestrømning er det ikke er en forudsætning, at trykket går af det offentlige ledningsnet. Tryk på et lokalnet kan udgøre en tilsvarende, om ikke større, fare.



