
Metodehæfte

Træfældning



Lærebog

En lærebog indeholder en uddybende 
faglig gennemgang af et fagområde i 
redningsberedskabet. 

Lærebogen henvender sig til alle, der har  
behov for en grundig viden om emnet.

Temahæfte

Et temahæfte er et supplement til øvrige  
læringsmaterialer. 

Fokus i temahæftet er på et eller flere  
fagområder. 

Som regel henvender et temahæfte sig til 
en specifik faggruppe fx teknisk ledere.

Metodehæfte

Metodehæftet har aktuel fokus på  
ajourført viden inden for et fagområde i 
Beredskabsstyrelsen. 

Metodehæftet henvender sig til fx brand-
mænd og holdledere, der i det daglige  
har behov for opdateret viden om det 
gældende emne.

Elevhæfte

Elevhæfter er lokalt forankrede udgivelser  
udarbejdet efter retningslinjer fra  
Strategisk Uddannelse og Pædagogik. 

Elevhæfter henvender sig til brandmands- 
niveauet, og er et supplement til øvrige 
læringsmaterialer. 

Det indeholder ofte lokalt forankrede 
cases.

Undervisningsvideo

Undervisningsvideoer er kortere eller 
længere videoer, der gennemgår et eller 
flere fagligt afgrænsede områder inden for 
de forskellige indsatsområder. 

Videoerne kan ses af alle målgrupper.
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Træfældning som en opgave for redningstjenesten 
drejer sig primært om opgaver i forbindelse med 
stormskader. 

Opgaven kan derfor være af forebyggende karakter, 
for eksempel ved fældning af træer som truer med 
at beskadige bygninger. 

Opgaven kan dog også opstå som en mere skarp 
situation, hvor eksempelvis en vej er blevet spærret 
af et væltet træ.

Endvidere kan træfældning anvendes under skov-
brand, hvor der er behov for at fjerne et stykke 
træer til oprettelse af et brandbælte.

Betjeningen af en motorkædesav kan også være 
anvendelig i forbindelse med bygningsskader, til 
fjernelse af bygningstømmer og fjernelse af storm-
fældede træer.

Introduktion
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Motorkædesav

En motorkædesav er selvsagt et stykke værktøj, der 
kan gøre stor skade. Derfor er der en del sikker-
hedshensyn og kontroller, når man arbejder med 
den, som aldrig må springes over. 

Billeder og vejledninger i dette kapitel er gældende 
for en motorsav af typen Husquarna 346XPG. 

Sikkerhedsprocedurerne er de samme, uanset type 
af motorsav, men der kan være forskelle i metoder-
ne, alt efter savens udformning. Læs derfor altid 
manualen til motorkædesaven grundigt før brug. 

Sikkerhed og personligt beskyttelsesudstyr
-- Anvend hjelm med visir og høreværn, hand-	

	 sker, skærebukser, skærestøvler samt hel- 
	 dækkende beklædning
-- Start på fast underlag, altid på jorden
-- Kontrol af kædestramhed med stoppet motor
-- Bær saven så sværdet vender bagud
-- Giv fuld gas før saven sættes mod emnet
-- Der må ikke skæres med øverste spids af 		

	 saven (illustration side 13)
-- Påfyldning af benzin/olie med stoppet motor
-- Start ikke i lukkede rum
-- Skær aldrig over brysthøjde
-- Slå kædebremsen til hver gang der ikke 		

	 skæres.

Arbejde med motorkædesav 
Først og fremmest skal sikkerheden og det 
personlige beskyttelsesudstyr være i orden. 

Det er et potentielt farligt værktøj, der arbej-
des med. Derfor må der aldrig sjuskes med 
sikkerheden. 

Dernæst er der nogle procedurer og eftersyn, 
som skal følges. Både før brug, mens saven er 
i brug og efter brug. 

Motorkædesaven bruges til flere ting i redningstjenesten. Udover 
træfældning blandt andet også fjernelse af stormfald.

Når man arbejder med motorkædesav, skal man anvende hjelm med 
visir og høreværn, handsker, skærebukser, skærestøvler samt 
heldækkende beklædning.
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Hver gang motorkædesav anvendes skal der udføres 
eftersyn og kontrol før start, ved drift, efter drift og 
ved hjemkomst.  

Starteftersyn 

 

Iført det påkrævede sikkerhedsudstyr og klar til at arbejde med 
motorkædesav.

Visuel kontrol af, at saven er intakt, herunder kæde- 
fang som slides, når kæde eksempelvis springer. 

Begge tanke kontrolleres og fyldes eventuelt med 
olieblandet benzin og kædeolie.

Kæde kontrolleres, at den ikke er for stram eller for 
løs - må ikke kunne løftes ud af rille på sværdet .

Kæde kontrolleres for skader, om den sidder rigtigt 
og om den er skarp.
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Start 

 

Choker ved kold motor.

Placer eventuelt foden i håndtaget.

Placer saven på jorden. Venstre hånd på håndtag og 
højre hånd til træksnor.

Kontroller kædebremsen ved fuld gas og at kæden 
står stille ved tomgang uden kædebremse slået til.

Kontroller, at kæden bliver smurt. Både ved start og 
regelmæssigt under brug.

Slå kædebremsen til når saven er i tomgang.

Før standsning køres 1/2 minut i tomgang.

Stopknap: Vær opmærksom på, at knappen står 
korrekt til drift eller stop.
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Hjemkomsteftersyn 

 

 
 

Jævnlige kontroller - før og efter brug 

Der tankes med olieblandet benzin og kædeolie.

Kæde aftages og rengøres. 

Sværdet kontrolleres for slid og grater, som 
eventuelt skal fjernes med en fil.

Sværd kontrolleres og rengøres.

Maskinen rengøres med en klud.

Kæde udskiftes eventuelt.

Man sikrer sig, at kæde falder rigtigt på plads både i 
sværdet og bag drivhjul.

Kæde justeres og møtrikker efterspændes.
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Inden fældningen påbegyndes er en grundig forbe-
redelse nødvendig. Under denne forberedelse tages 
der hensyn til følgende:

Træets hældning
Hvilken indflydelse har træets naturlige hældning på 
faldretningen, samt trækker træets krone i en 
bestemt retning.

Træets svagheder
Har træet synlige svagheder som indikerer at det vil 
falde i en bestemt retning.

Øvrige forhindringer
Er der nabotræer, bygninger, el-ledninger, veje eller 
andet som har betydning for hvilken retning træet 
skal falde i.

Når der fældes tæt ved disse objekter bør man 
bruge et trækspil med en så lang stålwire, at de 
personer, der betjener spillet, er uden for træets 
rækkevidde, når det falder. 

Forberedelse af fældningen

Forberedelse til træfældningsopgave 
Inden fældning af træ påbegyndes, er det 
nødvendigt at lave en grundig forberedelse.

Eksempelvis skal man tage hensyn til træets 
hældning, træets svagheder, øvrige hindringer, 
vindpåvirkning samt flugtvej, hvis der skulle 
ske det, at træet ikke falder som forventet. 

Forberedelserne til træfældning handler om at kunne styre, i hvilken 
retning træet falder, så man undgår person- og materielskader.

Før træfældning påbegyndes, skal omgivelserne vurderes. I dette 
tilfælde ønskes, at træet falder i modsat retning af huset.
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Vind 
Jo højere træ og jo større trækroner - jo mere 
påvirkes træet af vinden, så det måske ikke falder i 
den ønskede retning. 

Ved fældning af størrer træer benyttes bagtå ved 
fældning. Bagtå beskrives senere i hæftet.

Flugtvej
Inden fældning skal man sikre sig, at der er en 
flugtvej. Det vil sige, at man skal fjerne grene og 
andet der kan genere.  

Man skal gå skråt bagud til sikker afstand, når træet 
falder. 

Sikkerhedsafstand 
Den, der udfører fældningsarbejdet, skal sikre sig, at 
ingen uvedkommende kan blive ramt af træet, når 
det falder.  

Det kan sikres med en vagtmand eller ved at udføre 
fældningen med en bagtå, der giver tid til at sikre 
sig, at der ikke opholder sig nogen i faldområdet. 

Kun de personer, der fælder træet, må opholde sig 
inden for træets faldområde

Man kan sagtens forestille sig hvilken skade et træ af denne størrelse kan gøre, hvis man ikke forbereder fældningen af dette ordentligt og træet 
dermed falder i en uventet retning.

Illustreret ovenfra: Inden fældning skal man sikre sig, at der er en 
flugtvej, som skal være fri for forhindringer som grene og lignende.
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Fældning og opskæring

Når man fælder et træ er man som regel ikke 
ligeglad med, til hvilken side træet vælter. For at 
hjælpe træet til den ønskede faldretning laves et 
forhug. 

Forhugget saves til ca. 1/4 til 1/3 af stammens 
diameter. Åbningen skal være mindst 45o. 

Vær meget præcis med forhugget, da det mere end 
noget andet er afgørende for i hvilken retning træet 
falder.

Herefter skæres selve fældesnittet. 

Dette påbegyndes på den modsatte side, og saves 
vandret ind ca. 1-3 cm. højere end forhuggets 
”hjørne”.  

Metoder til at kontrollere træfældningen 
Ønsket faldretning kan sikres ved hjælp af 
forhug.  
Bagtå skal bruges, hvis træet er over 25 cm. i 
diameter i brysthøjde eller kraftig blæst.  
Håndtering af stormfældede træer. 

Træ fældet ved brug af forhug. Sådan fældes træ ved hjælp af forhug.
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Hvis der anvendes toptræk til fældningen, er det vig-
tigt, at dette strammes op under savning af fælde-
snittet. 

Dette hjælper med at trække træet i den rigtige 
retning men sikrer samtidig, at saven ikke kiler sig 
fast under savningen. 

Anvendes toptræk ikke, kan kiler sættes i for at 
forhindre saven i at sætte sig fast. 

Fældesnittet skal ikke saves helt frem til forhugget, 
men efterlade en fældekam.

Fældekammen skal være på 1-3 cm., og skal fun-
gere som et hængsel når træet vælter. 

Træet væltes ved at bruge toptræk, ved at skubbe 
eller bruge kiler eller fældejern.

Bagtå
Bagtå skal bruges hvis træet er over 25 cm. i 
diameter i brysthøjde eller ved kraftigt blæsevejr.  
 
Fældesnittet laves ved, at man stikker saven igen-
nem træet, og saver indtil man har bagtåen tilbage. 

Herefter kan man indsætte kiler og fældejern i sit 
fældesnit for at hjælpe træet i den ønskede fald-
retning.

Til slut saver man så lige under bagtåen for at fælde 
træet.

Fældesnittet laves ved indstik af kædesaven fra 
begge sider af træet og drejning af saven mod 
midten såles der opstår en trekant som vist på 
illustrationen.

Når fældesnittet er færdigt og kun fældekam og 
bagtå står tilbage, kan træet væltes kontrolleret ved 
brug af fældejern eller kiler i fældesnittet på hver 
side af bagtåen. 

Bagtå bruges hvis træet har en vis størrelse eller der er kraftig blæst.

Fældesnittet laves ved, at man stikker saven igennem træet som vist 
på illustrationen. Man sætter nederste spids af saven mod træet og 
drejer saven i pilens retning og saver i de små piles retning. Man må 
aldrig bruge øverste spids af saven til at save med, da man risikerer at 
saven slår tilbage mod én selv. 

Fældejern.

Mukkert og kiler.
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Efterfølgende laves et friskæringssnit i træets 
trækside. Friskæringssnittet skal laves forskudt fra 
reduktionssnittet, til den side hvor træet vil give 
mindst udfald.

På illustrationen nederst på siden er tryksiden øverst 
og træksiden nederst. 

Det første snit der laves er reduktionssnittet på 
tryksiden.  
 
Derefter laves friskæringssnittet forskudt fra redukti-
onssnittet, til den side hvor træet giver mindst 
udfald. 

Hvis ikke dette gøres korrekt risikere man at saven 
bliver kastet op og imod en selv.

Stormfældede træer 
Under kraftige storme sker det at træer vælter. Disse 
træer ender tit med at ligge i spænd, enten fordi de 
river en rodkage med op, eller fordi de vælter 
henover andre ting, som f.eks. andre træer. 

Når man fælder et træ der ligger i spænd skal man 
skære det op med største forsigtighed, da det let 
kan gå galt og få voldsomme konsekvenser for 
savføreren. 

Når et træ ligger i spænd vil der altid være en 
trykside og en trækside på træet.

Når man starter med at skære et træ op der ligger i 
spænd, skal man altid starte med at lave et redukti-
onssnit på tryksiden. 
 
Reduktionssnittet skal være ca. halvvejs gennem 
stammen.  
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Beredskabsstyrelsen
Strategisk Uddannelse og Pædagogik
Datavej 16
3460 Birkerød

Telefon + 45 7285 2000

E-mail: brs-ktp-sup@brs.dk
www.beredskabsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201705 
CVR.: 52990319

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk kan du orientere dig i øvrige udgivelser fx  

Love og regler 
Retningslinjer og vejledninger 
Læringsmaterialer
Udtalelser og domme 
Historisk materiale

Fotos	 Beredskabsstyrelsen
	 Colourbox
Forsidefoto	 Colourbox
Tegninger	 Beredskabsstyrelsen, Bettina Kring Cramer


